
 
Jak poznáme varovný signál 

 
 

Na území �eské republiky se pro varování obyvatelstva p�i hrozb� nebo vzniku mimo�ádné události používá 
pouze jeden varovný signál „Všeobecná výstraha“. 

Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vte�in a m�že být vyhlašován t�ikrát za sebou v 
cca t�íminutových intervalech. 

 
Grafické vyjád�ení varovného signálu 

 
 

Po akustickém tónu sirény, p�i vyhlašování varovného signálu „Všeobecná výstraha“, bude následovat 
tís�ová informace z hromadných informa�ních prost�edk� pro vyrozum�ní obyvatelstva o hrozící nebo 
vzniklé mimo�ádné události. 

 

„Požární poplach“ 

Dosud vyhlašovaný signál z�stává v platnosti a slouží ke svolání jednotek požární ochrany. 

 
Grafické vyjád�ení signálu 

 
 

 

Signál „Požární poplach“ vyhlašovaný elektrickou sirénou napodobuje hlas trubky troubící tón „HÓ-�Í“ 
„HÓ�Í“ atd. po dobu jedné minuty. (Je jednozna�ný a nezam�nitelný s jinými signály). 

 
 
Ov��ování provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozum�ní (zkouška sirén) se provádí 
zpravidla každou první st�edu v m�síci ve 12 hodin. 

 



 
 
 


